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Шрифт:
Заголовки – 
A
ri
al
, 16, 1
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.
Основной текст – 
Times
 
New
 
Roman
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)Специальная бумага с покрытием под 720 dpi
 (
Меню:
 Ссылки – Вставить 
сноску
)Для достижения высокого качества печати с разрешением 720 точка/дюйм вам необходимо распечатывать свои документы на специальной бумаге с покрытием типа EPSON Special coated paper for 720 dpi[footnoteRef:2]printing. [2:  dpi – dot per inch (количество точек на дюйм)] 

Примечание:
[bookmark: _GoBack]Перед печатью убедитесь в том, что блок цветной печатающей головки установлен и в меню Document Type (Тип Документа) выбран параметр Color Head Unit (Блок Цветной Печатающей Головки).
Образцы этой бумаги поставляются вместе с вашим принтером. Выполняйте в основном те же базовые инструкции, которые изложены в разделе “Загрузка бумаги” вашего Руководства по установке принтера[footnoteRef:3], как загружать специальную бумагу с покрытием в устройство автоматической подачи листов. Однако необходимо соблюдать следующие важные меры предосторожности при печати на такой бумаге. [3:  поставляется в комплекте с принтером] 

· Проверьте, чтобы листы были обращены печатной стороной вверх.
·  (
Меню: Вставка – Надпись,  Простая надпись.
Убрать рамку: правая кнопка мыши – Формат фигуры, Цвет линии, Нет линий
)Печатная поверхность белее основы.
 (
Предостережение:
Не касайтесь руками печатной поверхности бумаги. Удерживайте бумагу за кромки листов. В противном случае влажные пальцы ваших рук будут оставлять жирные пятна, что может ухудшить качество печати.
) (
Меню: Вставка – Символ, шрифт Windings, размер 48
)

 (
Tab
)Механические характеристики
Способ подачи бумаги:		Фрикционный
Проводка бумаги:			Устройство автоматической подачи листов						заднего расположения.
Вместимость подставки:		100 листов бумаги плотностью 64г/м2
					70 листов специальной бумаги с покрытием EPSON 
50 листов прозрачной пленки
Электротехнические характеристики
	
	Модель на 120 В
	Модель на 220-240 В

	Рабочее напряжение на входе
	103,5-132 В
	198-264 В

	Номинальная частота
	50-60 Гц

	Допустимая рабочая частота
	49,5-60,5 Гц

	Рабочий ток
	0,5 А
	0,3 А

	Потребляемая мощность
	13 Вт (режим теста, 10 символ/дюйм)



